WIS - identifikacny systém

APERIO C 100 EURO - nerezovy obojstranny
gombik

Systém Aperio poskytuje rieSenie pre bezdrétovl kontrolu vstupu. Aperio bol vyvinuty firmou
Assa Abloy pre jednoduchu implementaciu do koncovych zakaznickych rieSeni pristupovych a
dochadzkovych systémov. Systém sa vyznacuje jednoduchou montazou a flexibilitou.

Funkcéné vilastnosti:

Komunikacia prostrednictvom HUBu pripojeného na RS485 zbernicu do online pristupového
systému (kazdy zamok je adresovatelny) - vyhodnotenie pristupu online v existujicom
pristupovom systéme

Mb6ze byt pouzity so véetkymi DIN zadlabavacimi zdmkami pre drevené, Zzelezné a profilové
dvere

Hlavny blok elektroniky (RFID + radio) vo vonkajsej Casti, vnutri zamku je bezpecnostny
modul

Volne sa otacajuci zamykaci ¢len

Vonkajsi gombik volne oto¢ny - vnutorny gombik vzdy zopnuty (PANIC) - neplati pre verzie
(Verzia E/ED a ED/ED)

V nldzovej situacii je mozné ulozit az 10 kariet — platné len pri offline stave systému

LED vizualizacia prevadzkovych stavov

Technické parametre:

Certifikacia CE, poziarna certifikacia do T90; DIN EN 15684 (1/6/B/4/-/F/3/2)

Pevny alebo demontovatelny ovladaci gombik zamku s alebo bez

Verzia RFID &itadky

Rozmery gombiku 43 x 32 mm (L x @)

Povrchova Gprava gombiku |Nerezova ocel

DiZka cylindrickej vioZky
(Dizka=A/ Dizka=B)

Upeviovacia Sroba 60 alebo 85 mm
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Zakladna dizka 30/30mm, rozsiritelnd po 5 mm do max 60 mm
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Technické parametre:

Batéria 1 x Lithium CR2

Zivostnost batérie < 30.000 cyklov (alebo max. 2 roky)

Standard radiovej

komunikacie IEEE 802.15.4 (2,4 GHz)

Sifrovanie (radiova

komunikacia) AES 128 bit

Vzdialenost medzi ¢itackou  Typickd vzdialenost pokrytia zdmku je cca 25 m, v zavislosti na

RFID kariet a HUBom type pouzitého HUBuU, type budovy a okolitych podmienkach

Krytie IP 65

Rozsah pracovnych teplot -20°C do +55°C

Stav dveri LED(Cervena/zelena/oranzova)
iCLASS®/ISO 14443B; iCLASS® Seos; MIFARE™ Classic; MIFARE™

RFID technolégia Plus; MIFARE™ DESFire™ EV1; LEGIC® Advant; LEGIC® Prime (in
progress)

RFID citanie UID / Sektor / Block / Application / File

Rozsah bezdrotového

L . <4 cm
vyhl'adavania
Komunikac¢né rozhranie Micro USB na nahranie nového firmware (len V3)

— wecA 0

Wega LH, s.r.o., ul. SNP 750, P.P. 23, 033 01 Liptovsky Hradok
Tel.: +421 44/5221681, +421 44/5223263, www.wegalh.sk, info@wegalh.sk




